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中国计量科学研究院仪器检定校准用标准物质
NIMCRMsforVerificationandCalibrationofAnalyticalInstruments

编号/Number 中文名称/Name 英文名称/Name 规格/Units 特性量 /Properties 对应的国家&行业标准 

GBW(E)130079 原子吸收分光度光度计检定用标准
物质(Cd)

Cd series standard solutions for the 
verification of graphite furnace 

atomic absorption 
spectrophotometry

5×90mL (0.5-5.00)ng/mL，U=2% JJG694-2009

GBW(E)130079 原子吸收分光度光度计检定用标准
物质(Cu)

Cu series standard solutions for the 
verification of flame atomic 

absorption spectrophotometry
8×90mL (0.50-5.00)μg/mL，U=1% JJG694-2009

GBW(E)130109 火焰光度计用标准物质
Series K and Na standard solutions 

for flame photometer 9×90mL K：0.004mmol/L-0.200mmol/L，Na：
0.004mmol/L-1.00mmol/L，U =1% JJG630-2007

GBW(E)130242 ICP-MS仪器校准用溶液标准物质

(Be、In、Bi)
Series Be，In，Bi standard 

solutions for ICP/MS verification 50mL Be：(10.0±0.6)µg/L；In：(10.0±0.6)µg/L；
Bi：(10.0±0.6)µg/L

JJF 1159-2006 四极杆电感耦合等离子体质

谱仪校准规范

GBW(E)130243 ICP-MS仪器校准用溶液标准物质

(Cs)
Cs standard solution for ICP/MS 

verification 50mL Cs：(10.0±0.6)µg/L JJF 1159-2006 四极杆电感耦合等离子体质

谱仪校准规范

GBW(E)130244 ICP-MS仪器校准用溶液标准物质

(Cs)
Cs standard solution for ICP/MS 

verification 50mL Cs：(20.0±0.6)mg/L JJF 1159-2006 四极杆电感耦合等离子体质

谱仪校准规范

GBW(E)130286-
130289 ICP光谱仪检定用标准溶液

Series standard solutions for the 
verification of ICP-OES 5×40mL

Cr、Ni、Zn：1.00、2.00、5.00mg/L，
U=2%；Cu、Mn、Ba：0.50、1.00、
2.50mg/L，U=2%；

Se、Li、Na、K、Mn、Cu、Ba、Zn (for 
wavelength calibration)：0-50mg/L，U=2%

JJG 768-2005 发射光谱仪检定规程

GBW(E)130066 紫外分光光度计用标准物质
Transmittance for UV 

Spectrophotometry(20℃) 20mL
235nm：(18.1±0.2)%；257nm：

(13.7±0.2)%；313nm：(51.3±0.2)%；

350nm：(22.3±0.2)%

JJG 178-2007 紫外、可见、近红外分光光

度计检定规程

GBW(E)130110 介质膜干涉滤光片标准物质
Medium membrane interference 

filter set(1) 450，550，650nm，U =1nm JJG 178-2007 紫外、可见、近红外分光光

度计检定规程

GBW(E)130111 镨钕片标准物质
Praseodymium-Neodymium 

wavelength filter 1 piece 400~810nm，U =0.2nm JJG 178-2007 紫外、可见、近红外分光光

度计检定规程

GBW(E)130112 氧化钬滤光片标准物质 Holmium oxide optical filter set(1) 240~640，U =0.2nm JJG 178-2007 紫外、可见、近红外分光光

度计检定规程

GBW(E)130113 可见光区透射比滤光片标准物质
(光谱中性滤光片)

Visable light transmission 
filter(Neutral density transmitance 

filter)
set(1) 10%，20%，30%，U=0.2%透射比

(transmittance)
JJG 178-2007 紫外、可见、近红外分光光

度计检定规程

GBW(E)130114 杂散光滤光片标准物质 Stray light optical filter set(1) 220，360，380，420nm，U=10%(A) JJG 178-2007 紫外、可见、近红外分光光

度计检定规程

GBW(E)130225-226 酶标分析仪检定用滤光片标准物质
(干涉滤光片)

Standard interference filter for the 
verification of Microplate Reader set(2) 峰值波长(peak wavelength)；  透射比

(transmittance)
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GBW(E)082084 化学需氧量(CODCr)测定仪检定用

标准溶液

Standard Solution for Chemical 
Oxygen Demand (CODCr) Meters 20mL 50.1mg/L，U =2% JJG 975-2002 化学需氧量(COD)测定仪检定

规程

GBW(E)082085 化学需氧量(CODCr)测定仪检定用

标准溶液

Standard Solution for Chemical 
Oxygen Demand (CODCr) Meters 20mL 99.7mg/L，U =1.2% JJG 975-2002 化学需氧量(COD)测定仪检定

规程

GBW(E)082086 化学需氧量(CODCr)测定仪检定用

标准溶液

Standard Solution for Chemical 
Oxygen Demand (CODCr) Meters 20mL 300mg/L，U =0.7% JJG 975-2002 化学需氧量(COD)测定仪检定

规程

GBW(E)082087 化学需氧量(CODCr)测定仪检定用

标准溶液

Standard Solution for Chemical 
Oxygen Demand (CODCr) Meters 20mL 997.7mg/L，U =0.6% JJG 975-2002 化学需氧量(COD)测定仪检定

规程

GBW(E)130100 硫酸奎宁荧光标准物质
Quinine-sulfate for fluorescence 

measurement 0.5g 98.6% ， U =0.5% JJG810-1993波长色散X射线荧光光谱仪

NIM-RM2025-2 生化分析仪检定用溶液标准物质
(杂散光)

Reference material for the 
verification of biochemistry 

analyzer (stray light)

1 set / JJG 464-2011半自动生化分析仪检定规程

GBW(E)130101 气相色谱仪检定用标准物质(苯-甲
苯溶液,TCD检测器用)

Benzene in methylbenzene  for GC 
verification 2mL (5.00×103-5.00×105)µg/mL， U=3% JJG 700-2016 气相色谱仪检定规程

GBW(E)130102 气相色谱仪检定用标准物质(正十

六烷-异辛烷溶液)
N-hexadecane/isooctane standard 

solution  for GC verification 2mL (1.00×102-1.00×104)µg/mL，U=3% JJG 700-2016 气相色谱仪检定规程

GBW(E)130103 气相色谱仪检定用标准物质(甲基

对硫磷-无水乙醇溶液)
Methyl Parathion /ethanol 
standard solution  for GC 

verification

2mL (1.00×10-1.00×103)µg/mL，U=3% JJG 700-2016 气相色谱仪检定规程

GBW(E)130104 气相色谱仪检定用标准物质(丙体

六六六-异辛烷,(ECD检测器用)
γ-666 in isooctane for GC 

verification 2mL (0.100-1.00)µg/mL，U=3% JJG 700-2016 气相色谱仪检定规程

NIM-RM3512 GC测试用标准溶液(FID检测器用) Standard solution for performance 
testing of GC-FID 1mL

正十四烷(n-Tetradecane)：300ng/μl；正十

五烷(n-pentadecane)：300ng/μl；正十六烷

(n-hexadecane)：300ng/μl；U=3%
JJG 700-2016 气相色谱仪检定规程

NIM-RM3513 GC测试用标准溶液(ECD检测器用) Standard solution for performance 
testing of GC-ECD 1mL 丙体六六六(γ-666)：33.0pg/μl；艾试剂

(aldrin)：33.0pg/μl；U=3%                      JJG 700-2016 气相色谱仪检定规程

NIM-RM3514 GC测试用标准溶液(TCD检测器用) Standard solution for performance 
testing of GC-TCD 1mL

正十四烷(n-Tetradecane)：3.00mg/mL；正

十五烷(n-pentadecane)：3.00μg/μl；正十六

烷(n-hexadecane)：3.00ug/μl，U=3%  
JJG 700-2016 气相色谱仪检定规程

NIM-RM3515 GC测试用标准溶液(FPD检测器用)
Calibration standard Standard 

solution for performance testing of 
GC-FPD

1mL

正十二烷硫醇(1-Dodecanethiol)： 21.5ng/μ
l；磷酸三丁酯(tributyl phosphate)：20.0ng/
μl；甲基对硫磷(Parathion-methyl)：20.0ng/
μl；正十五烷(n-pentadecane)：4000 ng/μ
l，U=3%

JJG 700-2016 气相色谱仪检定规程

GBW(E)130245 气相色谱-质谱联用仪校准用标准物

质(异辛烷中八氟萘)
Octafluoronapthalene in isooctane 

for GC/MS  verification 1mL 100pg/µl，U =3% JJF 1164-2018 气相色谱-质谱联用仪校准

规范

GBW(E)130246 气相色谱-质谱联用仪校准用标准物

质(异辛烷中六氯苯)
Hexachlorobenzene in isooctane  

for GC/MS  verification 1mL 10.0ng/µl，U =3% JJF 1164-2018 气相色谱-质谱联用仪校准

规范

GBW(E)130247 气相色谱-质谱联用仪校准用标准物

质(异辛烷中二苯甲酮)
Benzophenone in isooctane  for 

GC/MS  verification 1mL 10.0ng/µl，U =3% JJF 1164-2018 气相色谱-质谱联用仪校准

规范

NIM-RM3635 利血平溶液标准物质(液相色谱质

谱联用仪器校准用) Reserpine in Isopropanol-water 1mL 1.00mg/L，U =5% LCMS JJF1317-2011液相色谱质谱联用仪校

准规程

GBW(E)060122 正十六烷标准物质 n-hexadecane 0.5mL 99.4%，U =0.2% JJG 700-2016 
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NIM-RM5069 异辛烷中硬酯酸甲酯标准物质 Methyl octadecanoate in isooctane 1mL 10.0ng/µl，U =3% JJF 1164-2018 气相色谱-质谱联用仪校准

规范
GBW(E)130167 液相色谱仪检定用溶液标准物质

(萘-甲醇溶液)
Naphthalenein methanol for HPLC 

verification 5mL 1.00×10-4g/mL，U =4% JJG 705-2014液相色谱仪检定规程

GBW(E)130168 液相色谱仪检定用溶液标准物质
(萘-甲醇溶液)

Naphthalene in methanol for HPLC 
verification 5mL 1.00×10-7g/mL，U =4% JJG 705-2014液相色谱仪检定规程

GBW(E)130169 液相色谱仪检定用溶液标准物质
(硫酸奎宁-高氯酸溶液)

Quinine in sulfate/perchloric acid 
solution for HPLC verification 5mL 1.00×10-6g/mL，U =3% JJG 705-2014液相色谱仪检定规程

GBW(E)130170 液相色谱仪检定用溶液标准物质
(硫酸奎宁-高氯酸溶液)

Quinine in sulfate/perchloric acid 
solution for HPLC verification 5mL 1.00×10-9g/mL， U =3% JJG 705-2014液相色谱仪检定规程

GBW(E)130405 甲醇中胆固醇溶液标准物质 Cholesterol in methanol 1.5mL 200 µg/mL,U=2.0% JJG 705-2014液相色谱仪检定规程

GBW(E)130406 甲醇中胆固醇溶液标准物质 Cholesterol in methanol 1.5mL 5.0 µg/mL,U=5.0% JJG 705-2014液相色谱仪检定规程

GBW(E)082064 异辛烷中偶氮苯、马拉硫磷混合溶

液

Azobenzene，malathion  mixture 
in  isooctane 2mL 马拉硫磷(malathion)：10.1ng/μL，U=3%；

偶氮苯(azobenzene)：8.68ng/μL，U=3% JJG 700-2016 气相色谱仪检定规程

GBW(E)130171 红外油份仪用溶液标准物质
Standard solution for infrared oil 

meter 5mL 1000mg/L ，U =3% JJG950-2000 红外测油仪检定规程

NIM-RM5025 蔗糖溶液标准物质 Sucrose in water 3×2mL 10%；30%；50%，U =0.2% JJG 820 用于手持糖量计折射仪的检定

NIM-RM5022 水中丙三醇溶液标准物质 Glycerol in water 2mL 1mg/L，U =5% JJG 705-2014液相色谱仪检定规程

NIM-RM5022-1 水中丙三醇溶液标准物质 Glycerol in water 2mL 0.1mg/L，U =5% JJG 705-2014液相色谱仪检定规程

GBW13306-11 烟度卡 Standard smokemetric tablet 6 pieces
(1.0，2.5，3.5，5.0，7.0，9.0) smokemetric 
unit，
U=0.2 smokemetric unit

GBW13308-10 烟度卡 Standard smokemetric tablet 3 pieces (3.0，5.0，7.0) smokemetric unit，
U=0.2 smokemetric unit

NIM-RM2027 尿液分析仪校准用溶液标准物质

Reference material for the 
calibration

3×2mL

pH：5.5，6.5，7.5，U=4%；尿蛋白(urine 
protein)：0 g/L，0.2 g/L，2.0 g/L，U=4%；

尿糖(glucose in urine)：0 mmol/L，2.7 
mmol/L， 42 mmol/L，U=2%

JJF1129-2005尿液分析仪校准规范

of urine analyzer

NIM-RM2027-2 尿液分析仪校准用溶液标准物质
Reference Material for the 

Verification of Urine Analyzer 2×2mL

RBC：147个/μL，U=8%；

WBC：209个/μL，U=6.1%

RBC：15个/μL，U=9.4%；

WBC：40个/μL，U=5.5%

GBW(E)130537 原子荧光光度计用砷、锑混合溶液
标准物质

Mixed Solution of Arsenic and 
Antimony for Atomic Fluorescence 

Spectrometer

100mL×6

As：1.00ng/mL,Sb：1.00ng/mL,Urel=3% JJG939-2009

GBW(E)130538 原子荧光光度计用砷、锑混合溶液

标准物质

Mixed Solution of Arsenic and 
Antimony for Atomic Fluorescence 

Spectrometer
As：5.00ng/mL,Sb：5.00ng/mL,Urel=3% JJG939-2009

仪器检定校准用标准物质 第 3 页，共 22 页 中国计量科学研究院www.ncrm.org.cn



编号/Number 中文名称/Name 英文名称/Name 规格/Units 特性量 /Properties 对应的国家&行业标准 

GBW(E)130539 原子荧光光度计用砷、锑混合溶液

标准物质

Mixed Solution of Arsenic and 
Antimony for Atomic Fluorescence 

Spectrometer

100mL×6

As：10.0ng/mL,Sb：10.0ng/mL,Urel=3% JJG939-2009

GBW(E)130540 原子荧光光度计用砷、锑混合溶液
标准物质

Mixed Solution of Arsenic and 
Antimony for Atomic Fluorescence 

Spectrometer
As：20.0ng/mL,Sb：20.0ng/mL,Urel=3% JJG939-2009

NIM-RM2086 质谱仪校准用碘化钠碘化铯溶液标

准物质

Reference Material for the 
Calibration of  of Mass 

Spectrometer

2mL / JJF1528-2015飞行时间质谱仪校准规范

NIM-RM2087 质谱仪校准用[Glu1]-人纤维蛋白肽

B标准物质

[Glu1]-Fibrinopeptide B for the 
Calibration of  of Mass 

Spectrometer

20μg / JJF1528-2015飞行时间质谱仪校准规范

GBW(E)130629 生化分析仪检定用吸光度溶液标准
物质

Reference Material of Absorbance 
for the Verification of Biochemical 

Analyzer
10mL/瓶×2

A1=0.496,U=0.002Abs JJG 464-2011半自动生化分析仪检定规程

GBW(E)130630 生化分析仪检定用吸光度溶液标准

物质

Reference Material of Absorbance 
for the Verification of Biochemical 

Analyzer
A2=0. 993,U=0.002Abs JJG 464-2011半自动生化分析仪检定规程

GBW(E)130631 氯化钴溶液标准物质 Cobalt Chloride Solution

80mL/瓶×7

2.00 g/L,U=1.6% JJG 464-2011半自动生化分析仪检定规程

GBW(E)130632 氯化钴溶液标准物质 Cobalt Chloride Solution 3.99 g/L,U=1.6%
GBW(E)130633 氯化钴溶液标准物质 Cobalt Chloride Solution 6.00 g/L,U=1.6%

JJG 464-2011半自动生化分析仪检定规程GBW(E)130634 氯化钴溶液标准物质 Cobalt Chloride Solution 7.99 g/L,U=1.6%
GBW(E)130635 氯化钴溶液标准物质 Cobalt Chloride Solution 9.98 g/L,U=1.6% JJG 464-2011半自动生化分析仪检定规程

NIM-RM2706 气质校准用三组份混合溶液标准物

质

Three-components solution CRM 
for GCMS calibration 1mL

八氟萘 3.00µg/mL ，U=3%; 已升级为国家标物GBW(E)130663气质联

用仪校准用混合溶液标准物质
JJF 1164-2018 气相色谱-质谱联用仪校准

规范

六氯苯 3.00µg/mL，U= 3%;
硬脂酸甲酯 3.00µg/mL，U= 3%

GBW(E)082204 砷形态混合溶液标准物质 Mixed Solution of Arsenic Species 5mL

砷酸根 1.00μg/g，U= 5%；

JJG1151-2018一甲基砷 1.03μg/g，U= 5%;
二甲基砷 1.03μg/g，U= 5%;
砷甜菜碱 0.995μg/g，U= 5%

GBW(E)130120 介质膜干涉滤光片标准物质

Multilayer Thin Film Interference 
Filter Wavelength Reference 

Material for Spectrophotometer
4片/套

外形尺寸：12.7×12.7×57(mm)，标称波长：

450nm、550nm、650nm、750 nm，峰值透

射比大于25％，半宽度<15nm峰值波长不确

定度：1.0nm

GBW(E)130121 镨钕滤光片标准物质

Praseodymium-Neodymium Filter 
Wavelength Reference Material for 

Spectrophotometer
1片/套 外形尺寸：12.7×12.7×57(mm)，波长范围：

400-900nm，波长不确定度：0.3nm

GBW(E)130122 氧化钬滤光片标准物质

Holmium Oxide Filter Wavelength 
Reference Material for 

Spectrophotometer
1片/套 外形尺寸：12.7×12.7×57(mm)，波长范围：

200-700nm，波长不确定度：0.3nm

GBW(E)130123 可见光区透射比滤光片标准物质

Transmittance Filter Reference 
Material for Spectrophotometer in 

the Visible Spectral Region
3片/套

外形尺寸：12.7×12.7×57(mm)，透射比标称

值：10％、20％、30％，定值波长：

440.0nm、546.0nm、635.0nm，透射比不确

定度：0.2%
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GBW(E)130124 杂散光滤光片标准物质
Stray Light Filter Reference 

Material for Spectrophotometer 3片/套
外形尺寸：12.7×12.7×57(mm)，截止区吸光

度大于3Abs，透光区透射比大于80％测试波

长：220nm、360nm、420nm

GBW(E)130234 酶标分析仪标准物质(吸光度) Absorbance Reference Material for 
ELISA Analytical Instrument 4片/套

标称吸光度值：0.2、0.5、1.0、1.5定值波

长：405.0nm、450.0nm、492.0nm 、540．
0nm、620.0nm吸光度不确定度：0.005

GBW(E)130314 紫外可见光区透射比标准物质

Transmittance Filter Reference 
Material for Spectrophotometer in 
the Ultraviolet and Visible Spectral 

Regions

3片/套

外形尺寸：12.7×12.7×57(mm)，透射比标称

值：10%、20％、30％，定值波长：

235.0nm、257.0nm、313.0nm、350.0nm、

440.0nm、546.0nm、635.0nm，透射比不确

定度：0.3%

GBW(E)130317 透射式烟度计标准物质 Reference Material for Opacimeter 5片/套
外形尺寸：12.7×12.7×57(mm)，标称透射

比：34%、50%、58%、71%、84%，透射

比相对不确定度：0.5%

GBW(E)130446 近红外波长标准物质

Wavelength Reference Material for 
Spectrophotometer in the Near 

Infrared Spectral Region
5片/套

外形尺寸：12.7×12.7×57(mm)，波长范围：

900nm～2500nm，峰值透射比大于30％，

半宽度<15nm，峰值波长不确定度：1.0nm

GBW(E)130519 有机玻璃PMMA氧指数标准物质
Oxygen index standard reference 

material of PMMA 3条/套 18.4%  2%

GBW(E)130520 酶标分析仪标准物质(灵敏度)
Sensitivity Filter Reference 

Material for ELISA Analytical 
Instrument

1片/套 吸光度标称值：0.03，定值波长： 
450.0nm，吸光度不确定度：0.005

GBW(E)130521 酶标分析仪标准物质(波长) Wavelength Reference Material for 
ELISA Analytical Instrument 4片/套

外形尺寸：127×85×10(mm)标称波长：

405nm、450nm、492nm、620nm峰值透射

比大于40％，半宽度<8.0nm峰值波长不确定

度：1.0nm
GBW(E)130566 软质PVC膜氧指数标准物质

Oxygen index standard reference 
material of PVC film 15片/套 23.4%  3%

GBW(E)130567 硬质PVC条氧指数标准物质
Oxygen index standard reference 

material of PVC stick 10条/套 43.6%  4%

GBW(E)130568 农药残留快速检测仪透射比标准物

质

Transmission Standard for Rapid 
Pesticide Residue Tester 3片/套

外形尺寸：12.7×12.7×57(mm)，定值波长

410.0nm，标称透射比：10%、20%、

30%，不确定度：0.2%(k=3)

GBW(E)130569 镨铒滤光片标准物质

Praseodymium-erbium Filter 
Wavelength Standard for 

Spectrophotometer
1片/套 外形尺寸：12.7×12.7×57(mm)，波长范围：

350-700nm，波长不确定度：0.3nm

NIM-RM5305 ICP-MS用8种元素混合溶液标准物

质

Multi-elementals Solution for ICP-
MS Analysis 50 mL (10.0±0.6)μg/g(每种元素) ICP-MS仪器调谐
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编号/Number 中文名称/Name 英文名称/Name 规格/Units 特性量 /Properties 对应的国家&行业标准 

NIM-RM2088 红外分光光度法油类污染标准物质
RM for Oil Concentration by 
Infrared Spectrophotometry 5ml/瓶 油类污染物质量浓度 997 mg/L，U=22 mg/L

HJ 637-2018《水中石油类和动植物油类红

外分光光度法》
HJ 1051-2019《土壤 石油类的测定 红外分

光光度法》
 HJ 1077-2019《固定污染源废气 油烟和油

雾的测定 红外分光光度法》

NIM-RM2089 四氯乙烯中正十六烷标准溶液
RM for n-Hexadecane in 

Tetrachloroethylene 5ml/瓶 正十六烷质量浓度 996mg/L，U=26 mg/L

NIM-RM2090 四氯乙烯中异辛烷标准溶液
RM for Isooctane in 
Tetrachloroethylene 5ml/瓶 异辛烷质量浓度 1000mg/L，U=16 mg/L

NIM-RM2091 四氯乙烯中苯标准溶液
RM for Benzene in 

Tetrachloroethylene 5ml/瓶 苯质量浓度 999mg/L，U=29 mg/L

GBW(E)130414 聚苯乙烯红外波长标准物质
Infrared Transmission Wavelength 

Standard (Polystyrene) 1片 空气条件下，共计26个峰值
JJF1319-2011傅立叶变换红外光谱仪校准

规范

GBW13301 乳白玻璃 opal glass 50mm×50m
m

几何条件: 0/d; 刺激值Y: U=1.6 (k=2); 色品坐

标x, y:U=0.004 (k=2) GB/T3979 物体色的测量方法

GBW13302 陶瓷标准色板 ceramic color standard 50mm×50m
m

几何条件: 0/d; 刺激值Y: U=1.6 (k=2); 色品坐

标x, y:U=0.004 (k=2) GB/T3979 物体色的测量方法

GBW(E)091100

定量PCR校准用标准物质

Certified Reference materials for 
Calibration of Polymerase Chain 

Reaction Analyzer

8连排管、48
孔板，96孔
板、384孔
板，锡箔纸

真空包装，
每孔33 μL

(1.04± 0.05)×107   Copy/μL,  k=2

JJF 527-2015  聚合酶两份应分析仪(PCR仪)

GBW(E)091101 (1.06±0.05)×106      Copy/μL,  k=2
GBW(E)091102 (1.06±0.05)×105 Copy/μL,  k=2
GBW(E)091103 (1.07±0.03)×104 Copy/μL,  k=2
GBW(E)091104 (1.12±0.06)×103 Copy/μL,  k=2
GBW(E)091105 (1.10±0.07)×102 Copy/μL,  k=2
GBW(E)091106 (1.11±0.06)×101 Copy/μL,  k=2
GBW(E)091107 (2.58±0.10)×104 Copy/μL,  k=2
GBW(E)091108 (1.29±0.06)×104 Copy/μL,  k=2

GBW09802

鲑鱼精DNA标准物质
Salmon Sperm DNA Reference 

Material 50 μL

(1028±24)mg/kg,  k=2

JJF 1836-2020 微量紫外分光光度计 

NIM-RM2701 (2163±190)mg/kg,  k=2
NIM-RM2701-1 (1048±108)mg/kg,  k=2
NIM-RM2701-2 (508.1±48.4)mg/kg,  k=2
NIM-RM2701-3 (103.9±9.6)mg/kg,  k=2
NIM-RM2701-4 (10.7±0.8)mg/kg,  k=2

GBW09801

小牛胸腺DNA标准物质
Calf Thymus DNA Reference 

Material 50 μL

(1006±57)mg/kg  k=2

JJF 1836-2020 微量荧光分光光度

NIM-RM2702 (1024±47)mg/kg, k=2
NIM-RM2702-1 (2.1±0.3 )mg/kg,  k=2
NIM-RM2702-2 (4.1±0.4 )mg/kg,  k=2
NIM-RM2702-3 (6.2±0.6 )mg/kg,  k=2 
NIM-RM2702-4 (8.1±0.7) mg/kg , k=2
NIM-RM2702-5 (10.1±0.8 )mg/kg , k=2

GBW09804 320bp寡聚DNA含量标准物质
Certified Reference Materials of 

320bp oligo DNA 50 μL (110.6±0.8 )mg/kg , k=2 JJF 1838-2020 遗传分析仪校准规范

GBW09804 320bp寡聚DNA含量标准物质
Certified Reference Materials of 

320bp oligo DNA 50 μL (110.6±0.8 )mg/kg , k=2 JJF 1817-2020核酸分析仪校准规范
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GBW(E)100271 盐酸吡哆醇纯度标准物质 Purity of Pyridoxine Hydrochloride 100mg (99.7±0.3 )% , k=2 JJG 964-2018 毛细管电泳仪检定规程

GBW(E)100067 胞苷5’一磷酸纯度 Purity of Cytidine-5-
monophosphate

100mg (99.3±0.6 )% , k=2 JJG 964-2019 毛细管电泳仪检定规程

GBW(E)100068 鸟苷5’一磷酸纯度
Purity of Guanosine -5-

monophosphoric acid disodiumsalt 100mg (99.1±0.4 )% , k=2 JJG 964-2020 毛细管电泳仪检定规程

GBW(E)100069 尿苷5’-一磷二钠盐纯度
Purity of Uridine-5’phosphoric acid 

disodium salt 100mg (99.4±0.4 )% , k=2 JJG 964-2021 毛细管电泳仪检定规程

GBW(E)100070 腺嘌呤核苷纯度 Purity of Adenosine 100mg (99.8±0.3 )% , k=2 JJG 964-2022 毛细管电泳仪检定规程

GBW(E)100071 尿嘌呤核苷纯度
Purity of Uridine-5’phosphoric acid 

disodium salt 100mg (99.4±0.4 )% , k=2 JJG 964-2023 毛细管电泳仪检定规程

GBW(E)100154 腺嘌呤核苷-5’-一磷酸纯度
Purity of Adenosine-5’-phosphoric 

acid 100mg (99.61±0.13 )% , k=2 JJG 964-2024 毛细管电泳仪检定规程

NIM-RM2027 液分析仪校准用溶液标准物质
Reference Material for the 

Calibration of Urine Analyzer
每支2ml，每

套5支

标准值            扩展不确定度(k=2)
1号溶液pH            6.5                 4%
1号溶液尿蛋白        0.2                  4%
1号溶液尿糖          2.7                  2%
2号溶液pH            7.5                  4%
2号溶液尿蛋白        2                    4%
2号溶液尿糖          42                   2%
3号溶液pH            5.5                  4%
3号溶液尿蛋白        0                    4%
3号溶液尿糖          0                    2%
3号溶液比重          0.997                0.003
4号溶液比重          1.016                0.003
5号溶液比重          1.028                0.003

JJF 1129-2005尿液分析仪校准规范

NIM-RM3625 糖化血红蛋白标准物质(高) Glycated Hemoglobin 10μL (11.6 ± 1.9)% JJF 1841-2020 糖化血红蛋白分析仪校准规

范NIM-RM3626 糖化血红蛋白标准物质(低) Glycated Hemoglobin 10μL (5.0 ± 0.5)% JJF 1841-2020 糖化血红蛋白分析仪校准规

范

NIM-RM3125 全自动生化分析仪线性范围标准物
质

Linear Range Reference Material 
for Automatic Biochemical Analyser

每瓶20 ml，
每套10瓶

标准值 扩展不确定度(k=2)
0.331 0.006
0.695 0.017
0.998 0.007
1.366 0.013
1.688 0.021
2.004 0.019
2.399 0.023
2.67 0.029
3.036 0.046
3.377 0.017

JJF 1720-2018全自动生化分析仪校准规范
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GBW13655 透射电子显微镜高放大倍率校准用

标准物质

Reference Material for High 
Magnification Calibration of 

Transmission Electron Microscope
3 mm Au{111}：0.2366 nm，U=0.0030 nm(k=2) T/CSTM 00162-2020 透射电子显微镜校准

方法

NIM-RM5306 透射电子显微镜污染率和漂移率校
准用标准物质

Reference Material for the 
Calibration of Contamination Rate 

and Drift Rate of TEM
3 mm 圆孔直径：764 nm，U=11 nm(k=2) T/CSTM 00162-2020 透射电子显微镜校准

方法

GBW13955 多层膜膜厚(GaAs/AlAs超晶格)标
准物质

Multi-layer thin film thickness CRM 
of GaAs/AlAs superlattice

20 mm×20 
mm

氧化层: (0.98 nm) 
第一层: (20.12 nm) 
第二层: 10.60 nm, U=0.18 nm(k=2)
第三层: 10.06 nm, U=0.20 nm(k=2)
第四层: 10.58 nm, U=0.18 nm(k=2)
第五层: 10.07 nm, U=0.18 nm(k=2)
第六层: 10.58 nm, U=0.18 nm(k=2)

T/CSTM 00162-2020 透射电子显微镜校准

方法

GBW13957 二氧化硅薄膜膜厚标准物质 Thin Film Thickness CRM of SiO2 20 mm×20 
mm 12.56 nm, U=0.30 nm(k=2) JJF 1613-2017 掠入射X射线反射膜厚测量

仪器校准规范

GBW13958 二氧化硅薄膜膜厚标准物质 Thin Film Thickness CRM of SiO2 20 mm×20 
mm 20.87 nm, U=0.36 nm(k=2) JJF 1613-2017 掠入射X射线反射膜厚测量

仪器校准规范

GBW13959 二氧化硅薄膜膜厚标准物质 Thin Film Thickness CRM of SiO2 20 mm×20 
mm 57.55 nm, U=0.50 nm(k=2) JJF 1613-2017 掠入射X射线反射膜厚测量

仪器校准规范

GBW13960 二氧化硅薄膜膜厚标准物质 Thin Film Thickness CRM of SiO2 20 mm×20 
mm 106.1 nm, U=1.7 nm(k=2) JJF 1613-2017 掠入射X射线反射膜厚测量

仪器校准规范

GBW13961 氮化硅薄膜膜厚标准物质 Thin Film Thickness CRM of Si3N4 20 mm×20 
mm 52.67 nm, U=0.28 nm(k=2) JJF 1613-2017 掠入射X射线反射膜厚测量

仪器校准规范

GBW13962 氮化硅薄膜膜厚标准物质 Thin Film Thickness CRM of Si3N4 20 mm×20 
mm 104.91 nm, U=0.32 nm(k=2) JJF 1613-2017 掠入射X射线反射膜厚测量

仪器校准规范

GBW13963 氮化硅薄膜膜厚标准物质 Thin Film Thickness CRM of Si3N4 20 mm×20 
mm 151.8 nm, U=1.0 nm(k=2) JJF 1613-2017 掠入射X射线反射膜厚测量

仪器校准规范

GBW13964 氮化硅薄膜膜厚标准物质 Thin Film Thickness CRM of Si3N4 20 mm×20 
mm 205.0 nm, U=1.5 nm(k=2) JJF 1613-2017 掠入射X射线反射膜厚测量

仪器校准规范

GBW13979 氧化铪薄膜膜厚标准物质 Thin Film Thickness CRM of HfO2 20 mm×20 
mm

表面层: (2.16 nm)
HfO2层: 1.07 nm, U=0.04 nm(k=2)
Al2O3层: (9.51 nm)
SiO2层: (0.21 nm)

JJF 1613-2017 掠入射X射线反射膜厚测量

仪器校准规范

GBW13980 氧化铪薄膜膜厚标准物质 Thin Film Thickness CRM of HfO2 20 mm×20 
mm

表面层: (1.85 nm)
HfO2层: 4.73 nm, U=0.04 nm(k=2)
Al2O3层: (9.41 nm)
SiO2层: (0.59 nm)

JJF 1613-2017 掠入射X射线反射膜厚测量

仪器校准规范

GBW13981 氧化铪薄膜膜厚标准物质 Thin Film Thickness CRM of HfO2 20 mm×20 
mm

表面层: (1.89 nm)
HfO2层: 9.37 nm, U=0.06 nm(k=2)
Al2O3层: (9.45 nm)
SiO2层: (0.21 nm)

JJF 1613-2017 掠入射X射线反射膜厚测量

仪器校准规范
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GBW13650 激发波长514.5 nm的拉曼光谱相对

强度标准物质

Relative Intensity Correction 
Standard 

for Raman Spectroscopy: 514.5 nm 
Excitation

30 mm×10 
mm×1 mm

范围：400 cm-1-4000 cm-1，
相对强度值：0.08-1.00，
相对扩展不确定度Urel(k=2)：7%-20%

JJF 1544-2015 拉曼光谱仪校准规范，

T/CSTM 00159-2020 便携式拉曼光谱仪校

准方法

GBW13651 硫拉曼频移标准物质

Raman Shift Standards for 
Spectrometer Calibration: 

Sulfur
0.5 g 83 cm-1-473 cm-1

U(k=2)：2.1 cm-1-2.2 cm-1

JJF 1544-2015 拉曼光谱仪校准规范，

T/CSTM 00159-2020 便携式拉曼光谱仪校

准方法，GB/T 36063-2018 纳米技术用于

拉曼光谱校准的标准拉曼频移曲线，GB/T 
33252-2016纳米技术激光共聚焦显微拉曼

光谱仪性能测试

GBW13652 萘拉曼频移标准物质

Raman Shift Standards for 
Spectrometer Calibration: 

Naphthalene
0.25 g 513 cm-1-3055 cm-1

U(k=2)：2.2 cm-1-2.3 cm-1

JJF 1544-2015 拉曼光谱仪校准规范，

T/CSTM 00159-2020 便携式拉曼光谱仪校

准方法，GB/T 36063-2018 纳米技术用于

拉曼光谱校准的标准拉曼频移曲线，GB/T 
33252-2016纳米技术激光共聚焦显微拉曼

光谱仪性能测试

GBW13653 环乙烷拉曼频移标准物质

Raman Shift Standards for 
Spectrometer Calibration: 

Cyclohexane
1.5 g 384 cm-1-2937 cm-1

U(k=2)：2.2 cm-1-2.4 cm-1

JJF 1544-2015 拉曼光谱仪校准规范，

T/CSTM 00159-2020 便携式拉曼光谱仪校

准方法，GB/T 36063-2018 纳米技术用于

拉曼光谱校准的标准拉曼频移曲线，GB/T 
33252-2016纳米技术激光共聚焦显微拉曼

光谱仪性能测试

GBW13654 对乙酰氨基酚拉曼频移标准物质

Raman Shift Standards for 
Spectrometer Calibration: 

Acetamidophenol
0.15 g 214 cm-1-3324 cm-1

U(k=2)：2.2 cm-1-2.7 cm-1

JJF 1544-2015 拉曼光谱仪校准规范，

T/CSTM 00159-2020 便携式拉曼光谱仪校

准方法，GB/T 36063-2018 纳米技术用于

拉曼光谱校准的标准拉曼频移曲线，GB/T 
33252-2016纳米技术激光共聚焦显微拉曼

光谱仪性能测试

GBW13664 聚苯乙烯拉曼频移标准物质

Raman Shift Standards for 
Spectrometer Calibration: 

Polystyrene
直径1cm 621 cm-1-3056 cm-1

U(k=2)：2.1 cm-1-2.5 cm-1

JJF 1544-2015 拉曼光谱仪校准规范，

T/CSTM 00159-2020 便携式拉曼光谱仪校

准方法，GB/T 36063-2018 纳米技术用于

拉曼光谱校准的标准拉曼频移曲线，GB/T 
33252-2016纳米技术激光共聚焦显微拉曼

光谱仪性能测试

GBW(E)090937 荧光计数微球标准物质
Fluorescent Counting Microsphere 

Reference Material 1mL 1.03×106个/mL，U=0.07×106个/mL (k=2) JJF1665-2017 流式细胞仪校准规范

GBW(E)090938 淋巴细胞CD4阳性细胞占总淋巴细

胞计数比例标准物质

CD4+ T Cell Percentage of Total 
Lymphocyte Count Reference 

Material

2×1mL 49.4%, U=4.8%(k=2) JJF1665-2017 流式细胞仪校准规范

GBW09859 枯草芽孢杆菌芽孢计数标准物质
Reference material of Bacillus 

subtilis spores count
100 mL西林

瓶
(5.4 ± 1.3)×108 CFU/mL JJF1826-2020空气微生物采样器校准规范
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GBW09859 枯草芽孢杆菌芽孢计数标准物质
Reference material of Bacillus 

subtilis spores count
100 mL西林

瓶
(5.2 ± 1.3)×106 CFU/mL JJF1826-2020空气微生物采样器校准规范

GBW09859 枯草芽孢杆菌芽孢计数标准物质
Reference material of Bacillus 

subtilis spores count
100 mL西林

瓶
(5.2 ± 1.3)×106 CFU/mL JJF1826-2020空气微生物采样器校准规范

GBW(E)090824 粘质沙雷氏菌标准物质
Serratia marcescens Reference 

Material 2 mL (1.07 ± 0.20)×1010 CFU/mL JJF1815-2020《Ⅱ级生物安全柜校准规范

》

NIM-RM2705 细菌浊度标准物质
Bacteria Turbidity Standard 

Solution
1套6瓶，每

瓶5 mL

0 McF、(0.50 ± 0.03)McF、(1.00 ± 0.06)McF
、(2.00 ± 0.11)McF、(3.00 ± 0.16)McF、
(4.00 ± 0.22)McF

JJF 1825-2020 麦氏细菌浊度分析仪校准规

范

NIM-RM2706 细菌内毒素标准物质
Bacterial Endotoxin Reference 

Material

一套，含
20EU/瓶内毒

素标准物质
(2ml安瓿瓶)
及配套试剂
耗材(鲎试

剂，细菌内

毒素检查用
水、无内毒
素枪头)

(20± 5)EU/瓶 JJF 1529-2015细菌内毒素分析仪校准规范

NIM-RM3690 5’-三磷酸腺苷(ATP)二钠盐纯度标

准物质 

5’-Adenosine Triphosphate (ATP) 
Disodium Salt Purity Reference 

Material
每瓶10 mg (92.0 ± 0.7)% JJF1828-2020 ATP检测仪校准规范

NIM-RM2028 尿沉渣红细胞、白细胞标准物质

Reference Materials for Red Blood 
Cell and White Blood Cell of Urine 

Sediment
每瓶10 mL 红细胞(825± 72)/µL，白细胞(430± 41)/µL JJF 1823-2020 《全自动尿沉渣分析仪校准

规范》

NIM-RM2088 红外分光光度法油类污染标准物质
RM for Oil Concentration by 
Infrared Spectrophotometry 5ml/瓶 油类污染物质量浓度 997 mg/L，U=22 mg/L

HJ 637-2018《水中石油类和动植物油类红

外分光光度法》、HJ 1051-2019《土壤 石
油类的测定 红外分光光度法》、 HJ 1077-
2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 
红外分光光度法》

NIM-RM2089 四氯乙烯中正十六烷标准溶液
RM for n-Hexadecane in 

Tetrachloroethylene 5ml/瓶 正十六烷质量浓度 996mg/L，U=26 mg/L

HJ 637-2018《水中石油类和动植物油类红

外分光光度法》、HJ 1051-2019《土壤 石
油类的测定 红外分光光度法》、 HJ 1077-
2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 
红外分光光度法》

NIM-RM2090 四氯乙烯中异辛烷标准溶液
RM for Isooctane in 
Tetrachloroethylene 5ml/瓶 异辛烷质量浓度 1000mg/L，U=16 mg/L

HJ 637-2018《水中石油类和动植物油类红

外分光光度法》、HJ 1051-2019《土壤 石
油类的测定 红外分光光度法》、 HJ 1077-
2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 
红外分光光度法》
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NIM-RM2091 四氯乙烯中苯标准溶液
RM for Benzene in 

Tetrachloroethylene 5ml/瓶 苯质量浓度 999mg/L，U=29 mg/L

HJ 637-2018《水中石油类和动植物油类红

外分光光度法》、HJ 1051-2019《土壤 石
油类的测定 红外分光光度法》、 HJ 1077-
2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 
红外分光光度法》

GBW(E)130107 氯化钾电导率溶液标准物质
Aqueous electrolytic conductivity-

KCl(Liquid form) 100mL/瓶
电导率：18℃，1221μs/cm，20℃，1275μ
s/cm，25℃，1409μs/cm，不确定度：

U=0.25%(k=2)
JJG 376-2007 电导率仪

GBW(E)130108 氯化钾电导率溶液标准物质
Aqueous electrolytic conductivity-

KCl(Liquid form) 100mL/瓶
电导率：18℃，127.6μs/cm，20℃，133.1μ
s/cm，25℃，147.5μs/cm，不确定度：

U=0.25%(k=2)
JJG 376-2007 电导率仪

GBW13121 电解质电导率水溶液标准物质 Aqueous electrolytic conductivity 100mL/瓶 电导率：25℃，19.92μs/cm，不确定度：

U=1.2%(k=2) JJG 376-2007 电导率仪

GBW13122 电解质电导率水溶液标准物质 Aqueous electrolytic conductivity 100mL/瓶 电导率：25℃，50.49μs/cm，不确定度：

U=0.50%(k=2) JJG 376-2007 电导率仪

GBW13123 电解质电导率水溶液标准物质 Aqueous electrolytic conductivity 100mL/瓶 电导率：25℃，12.849μs/cm，不确定度：

U=0.10%(k=2) JJG 376-2007 电导率仪

GBW13124 电解质电导率水溶液标准物质 Aqueous electrolytic conductivity 100mL/瓶 电导率：25℃，111.33μs/cm，不确定度：

U=0.10%(k=2) JJG 376-2007 电导率仪

NIM-RM2092 氯化钾溶液电导率标准物质
RM for Electrolytic Conductivity of 

Potassium Chloride Solution 100mL/瓶 电导率：25℃，84.00μs/cm，不确定度：

U=0.25%(k=2) JJG 376-2007 电导率仪

GBW(E)130365 低比表面积标准物质 CRMs for Low Specific Surface Area 10g/瓶 比表面积 0.221 m2/g，不确定度：U=0.013 
m2/g(k=2)

GB/T 19587-2017 气体吸附BET法测定固

态物质比表面积

GBW(E)130366 微孔孔容、孔径标准物质
CRMs for Micropore Volume and 

Median Micropore Width 2g/瓶
总孔容 0.242 cm3/g，不确定度：U=0.008 
cm3/g(k=2); BJH最可几孔径0.668 nm，不确

定度：U=0.019 nm (k=2)

GB/T 21650.3-2011 压汞法和气体吸附法

测定固体材料孔径分布和孔隙度 第3部
分：气体吸附法分析微孔

GBW13903 炭黑比表面积标准物质
CRMs for Specific Surface Area of 

Carbon Black 10g/瓶 比表面积 104.6 m2/g，不确定度：U=2.2 
m2/g(k=2)

GB/T 19587-2017 气体吸附BET法测定固

态物质比表面积

GBW13904 炭黑比表面积标准物质
CRMs for Specific Surface Area of 

Carbon Black 10g/瓶 比表面积 29.9 m2/g，不确定度：U=0.7 
m2/g(k=2)

GB/T 19587-2017 气体吸附BET法测定固

态物质比表面积

GBW13905 炭黑比表面积标准物质
CRMs for Specific Surface Area of 

Carbon Black 10g/瓶 比表面积 8.96 m2/g，不确定度：U=0.30 
m2/g(k=2)

GB/T 19587-2017 气体吸附BET法测定固

态物质比表面积

GBW13909 介孔SiO2比表面积、总孔容及孔径

标准物质

CRMs for Specific Surface Area, 
Total Pore Volume and Pore 

Diameter of Mesoporous SiO2
5g/瓶

比表面积 511 m2/g，不确定度：U=15 
m2/g(k=2);总孔容 0.806 cm3/g，不确定

度：U=0.021 cm3/g(k=2);平均孔径6.31 
nm，不确定度：0.10 nm (k=2)；BJH最可几

孔径5.37 nm，不确定度：0.08 nm (k=2)

GB/T 19587-2017 气体吸附BET法测定固

态物质比表面积；GB/T 21650.2-2008压汞

法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和
孔隙度 第2部分：气体吸附法分析介孔和

大孔
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GBW13910 介孔SiO2比表面积、总孔容及孔径

标准物质

CRMs for Specific Surface Area, 
Total Pore Volume and Pore 

Diameter of Mesoporous SiO3
5g/瓶

比表面积 237.2 m2/g，不确定度：U=5.1 
m2/g(k=2);总孔容 0.842 cm3/g，不确定

度：U=0.017 cm3/g(k=2);平均孔径14.21 
nm，不确定度：0.09 nm (k=2)；BJH最可几

孔径9.43 nm，不确定度：0.11 nm (k=2)

GB/T 19587-2017 气体吸附BET法测定固

态物质比表面积；GB/T 21650.2-2008压汞

法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和
孔隙度 第2部分：气体吸附法分析介孔和

大孔

GBW13911 介孔SiO2比表面积、总孔容及孔径

标准物质

CRMs for Specific Surface Area, 
Total Pore Volume and Pore 

Diameter of Mesoporous SiO4
5g/瓶

比表面积 59.3 m2/g，不确定度：U=2.3 
m2/g(k=2);总孔容 0.279 cm3/g，不确定

度：U=0.009 cm3/g(k=2);平均孔径18.84 
nm，不确定度：0.64 nm (k=2)

GB/T 19587-2017 气体吸附BET法测定固

态物质比表面积；GB/T 21650.2-2008压汞

法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和
孔隙度 第2部分：气体吸附法分析介孔和

大孔

GBW13912 介孔SiO2比表面积、总孔容及孔径

标准物质

CRMs for Specific Surface Area, 
Total Pore Volume and Pore 

Diameter of Mesoporous SiO5
5g/瓶

比表面积 144.8 m2/g，不确定度：U=4.9 
m2/g(k=2);总孔容 0.260 cm3/g，不确定

度：U=0.012 cm3/g(k=2);平均孔径7.19 
nm，不确定度：0.21 nm (k=2)；BJH最可几

孔径4.38 nm，不确定度：0.07 nm (k=2)

GB/T 19587-2017 气体吸附BET法测定固

态物质比表面积；GB/T 21650.2-2008压汞

法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和
孔隙度 第2部分：气体吸附法分析介孔和

大孔

GBW13913 Al2O3比表面积标准物质
CRMs for Specific Surface Area of 

AL2O3 5g/瓶 比表面积 5.47 m2/g，不确定度：U=0.22 
m2/g(k=2)

GB/T 19587-2017 气体吸附BET法测定固

态物质比表面积

GBW13914 压汞法介孔Al2O3总孔容和孔径标

准物质

CRMs for Total Pore Volume and 
Pore Diameter of Mesoporous 

Al2O3 for Mercury Porosimetry
10g/瓶

总孔容 0.413 cm3/g，不确定度：U=0.026 
cm3/g(k=3);平均孔径14.8 nm，不确定度：

1.2 nm (k=3)；BJH最可几孔径11.7 nm，不确

定度：0.7 nm (k=3); 中位孔径14.0 nm，不确

定度：0.6 nm (k=3)

GB/T 21650.1-2008 压汞法和气体吸附法

测定固体材料孔径分布和孔隙度 第1部
分：压汞法

GBW(E)
130545-130547

X射线光电子能谱仪能量标度标准

物质

CRMs for Energy Scale of X-ray 
Photoelectron Spectrometer 3片/套

Au 4f7/2峰位结合能84.00eV、不确定度

0.1eV(k=2)，Ag 3d5/2峰位结合能368.30eV
、不确定度0.1eV(k=2)，Cu 2p3/2峰位结合

能932.70eV、不确定度0.1eV(k=2)

GB/T 22571-2017表面化学分析 X射线光电

子能谱仪 能量标尺的校准

GBW(E)
130664 铜铟镓硒薄膜原子分数标准物质

CRM for Atomic Fractions of 
Cu(In,Ga)Se2 Film 1片/盒

Cu原子分数23.5%，不确定度1.1%(k=2)，In
原子分数16.63%，不确定度0.83%(k=2)，Ga
原子分数9.32%，不确定度0.53%(k=2)，Se
原子分数50.5%，不确定度1.5%(k=2)

/

GBW13965 二氧化硅纳米薄膜厚度标准物质
CRMs for Thickness of 

SiO2 Nanosized Thin Layers 1片/盒 SiO2厚度量值：10.33 nm，不确定度：

U=0.40 nm(k=2) /

GBW13967 二氧化硅纳米薄膜厚度标准物质
CRMs for Thickness of 

SiO2 Nanosized Thin Layers 1片/盒 SiO2厚度量值：22.21 nm，不确定度：

U=0.42 nm(k=2) /
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GBW13968 二氧化硅纳米薄膜厚度标准物质
CRMs for Thickness of 

SiO2 Nanosized Thin Layers 1片/盒 SiO2厚度量值：26.36 nm，不确定度：

U=0.30 nm(k=2) /

GBW13969 二氧化硅纳米薄膜厚度标准物质
CRMs for Thickness of 

SiO2 Nanosized Thin Layers 1片/盒 SiO2厚度量值：36.28 nm，不确定度：

U=0.48 nm(k=2) /

GBW13971 二氧化硅纳米薄膜厚度标准物质
CRMs for Thickness of 

SiO2 Nanosized Thin Layers 1片/盒 SiO2厚度量值：51.57 nm，不确定度：

U=0.85 nm(k=2) /

GBW13972 二氧化硅纳米薄膜厚度标准物质
CRMs for Thickness of 

SiO2 Nanosized Thin Layers 1片/盒 SiO2厚度量值：77.3 nm，不确定度：U=1.3 
nm(k=2) /

GBW13973 二氧化硅纳米薄膜厚度标准物质
CRMs for Thickness of 

SiO2 Nanosized Thin Layers 1片/盒 SiO2厚度量值：104.7 nm，不确定度：U=2.6 
nm(k=2) /

GBW13974 二氧化硅纳米薄膜厚度标准物质
CRMs for Thickness of 

SiO2 Nanosized Thin Layers 1片/盒 SiO2厚度量值：119.1 nm，不确定度：U=1.6 
nm(k=2) /

GBW(E)136729 接触角标准物质 CRM for contact angle 1片/盒 角度30.0°，U=0.1°(k=2) /
GBW(E)136730 接触角标准物质 CRM for contact angle 1片/盒 角度60.0°，U=0.1°(k=2) /
GBW(E)136731 接触角标准物质 CRM for contact angle 1片/盒 角度120.0°，U=0.1°(k=2) /

GBW(E)136732 液体表面张力标准物质 CRM  for surface tension 15mL/支

量值：20℃，铂金板法，72.60 mN/m，不确

定度：U=0.57 mN/m(k=2);30℃，铂金板

法，71.52 mN/m，不确定度：U=0.48 
mN/m(k=2);40℃，铂金板法，69.76 
mN/m，不确定度：U=0.49 mN/m
(k=2);20℃，铂金环法，71.63 mN/m，不确

定度：U=0.67 mN/m(k=2)；30℃，铂金环

法，70.86 mN/m，不确定度：U=0.72 
mN/m(k=2)；40℃，铂金环法，69.36 
mN/m，不确定度：U=0.67 mN/m(k=2)

JJF 1464-2014界面张力仪校准规范 

GBW(E)136733 液体表面张力标准物质 CRM  for surface tension 15mL/支

量值：20℃，铂金板法，48.35 mN/m，不确

定度：U=0.38 mN/m(k=2);30℃，铂金板

法，47.62 mN/m，不确定度：U=0.36 
mN/m(k=2);40℃，铂金板法，46.90 
mN/m，不确定度：U=0.36 mN/m
(k=2);20℃，铂金环法，47.61 mN/m，不确

定度：U=0.45 mN/m(k=2)；30℃，铂金环

法，46.90 mN/m，不确定度：U=0.43 
mN/m(k=2)；40℃，铂金环法，46.14 
mN/m，不确定度：U=0.37 mN/m(k=2)

JJF 1464-2014界面张力仪校准规范 
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GBW(E)136734 液体表面张力标准物质 CRM  for surface tension 15mL/支

量值：20℃，铂金板法，22.40 mN/m，不确

定度：U=0.24 mN/m(k=2);30℃，铂金板

法，21.74 mN/m，不确定度：U=0.27 
mN/m(k=2);40℃，铂金板法，20.83 
mN/m，不确定度：U=0.23 mN/m
(k=2);20℃，铂金环法，22.16 mN/m，不确

定度：U=0.47 mN/m(k=2)；30℃，铂金环

法，21.36 mN/m，不确定度：U=0.46 
mN/m(k=2)；40℃，铂金环法，20.48 
mN/m，不确定度：U=0.43 mN/m(k=2)

JJF 1464-2014界面张力仪校准规范 

GBW(E)136735

生乳冰点仪校准用溶液标准物质

Freezing Point of  Raw Milk 2.5mL/支 冰点：-400.1 m℃；U=0.4 m℃(k=2) JJF 1816-2020生乳冰点仪校准规范

GB 5413.38-2016生乳冰点的测定

GBW(E)136736 Freezing Point of  Raw Milk 2.5mL/支 冰点：-408.1 m℃；U=0.4 m℃(k=2) JJF 1816-2020生乳冰点仪校准规范

GB 5413.38-2016生乳冰点的测定

GBW(E)136737 Freezing Point of  Raw Milk 2.5mL/支 冰点：-449.9 m℃；U=0.4 m℃(k=2) JJF 1816-2020生乳冰点仪校准规范

GB 5413.38-2016生乳冰点的测定

GBW(E)136738 Freezing Point of  Raw Milk 2.5mL/支 冰点：-499.9 m℃；U=0.4 m℃(k=2) JJF 1816-2020生乳冰点仪校准规范

GB 5413.38-2016生乳冰点的测定

GBW(E)136739 Freezing Point of  Raw Milk 2.5mL/支 冰点：-510.0 m℃；U=0.4 m℃(k=2) JJF 1816-2020生乳冰点仪校准规范

GB 5413.38-2016生乳冰点的测定

GBW(E)136740 Freezing Point of  Raw Milk 2.5mL/支 冰点：-512.0 m℃；U=0.4 m℃(k=2) JJF 1816-2020生乳冰点仪校准规范

GB 5413.38-2016生乳冰点的测定

GBW(E)136741 Freezing Point of  Raw Milk 2.5mL/支 冰点：-520.0 m℃；U=0.4 m℃(k=2) JJF 1816-2020生乳冰点仪校准规范

GB 5413.38-2016生乳冰点的测定

GBW(E)136742 Freezing Point of  Raw Milk 2.5mL/支 冰点：-530.0 m℃；U=0.4 m℃(k=2) JJF 1816-2020生乳冰点仪校准规范

GB 5413.38-2016生乳冰点的测定

GBW(E)136743 Freezing Point of  Raw Milk 2.5mL/支 冰点：-540.0 m℃；U=0.4 m℃(k=2) JJF 1816-2020生乳冰点仪校准规范

GB 5413.38-2016生乳冰点的测定

GBW(E)136744 Freezing Point of  Raw Milk 2.5mL/支 冰点：-550.0 m℃；U=0.4 m℃(k=2) JJF 1816-2020生乳冰点仪校准规范

GB 5413.38-2016生乳冰点的测定

GBW(E)136745 Freezing Point of  Raw Milk 2.5mL/支 冰点：-557.0 m℃；U=0.4 m℃(k=2) JJF 1816-2020生乳冰点仪校准规范

GB 5413.38-2016生乳冰点的测定

GBW(E)136746 Freezing Point of  Raw Milk 2.5mL/支 冰点：-600.1 m℃；U=0.4 m℃(k=2) JJF 1816-2020生乳冰点仪校准规范

GB 5413.38-2016生乳冰点的测定

GBW11207 异辛烷中锰元素标准物质 CRM for Manganese in Isooctane 2mL/瓶 1.61mg/kg，U=0.11mg/kg(k=2)

GB 17930-2016 车用汽油，GB 19147-
2016 车用柴油，GWKB 1.1-2011 车用汽油

有害物质控制标准，GWKB 1.2-2011车用

柴油有害物质控制标准
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GBW11208 异辛烷中锰元素标准物质 CRM for Manganese in Isooctane 2mL/瓶 8.8mg/kg，U=0.5mg/kg(k=2)

GB 17930-2016 车用汽油，GB 19147-
2016 车用柴油，GWKB 1.1-2011 车用汽油

有害物质控制标准，GWKB 1.2-2011车用

柴油有害物质控制标准

GBW11209 异辛烷中铁元素标准物质 CRM for Iron in Isooctane 2mL/瓶 13.3mg/kg，U=0.9mg/kg(k=2)

GB 17930-2016 车用汽油，GB 19147-
2016 车用柴油，GWKB 1.1-2011 车用汽油

有害物质控制标准，GWKB 1.2-2011车用

柴油有害物质控制标准

GBW11210 异辛烷中铅元素标准物质 CRM for Lead in Isooctane 2mL/瓶 6.2mg/kg，U=0.5mg/(k=2)

GB 17930-2016 车用汽油，GB 19147-
2016 车用柴油，GWKB 1.1-2011 车用汽油

有害物质控制标准，GWKB 1.2-2011车用

柴油有害物质控制标准

GBW11211 异辛烷中磷元素标准物质 CRM for Phosphorus in Isooctane 7mL/瓶 0.44mg/kg，U=0.05mg/kg

GB 17930-2016 车用汽油，GB 19147-
2016 车用柴油，GWKB 1.1-2011 车用汽油

有害物质控制标准，GWKB 1.2-2011车用

柴油有害物质控制标准

GBW11212 异辛烷中铜元素标准物质 CRM for Copper in Isooctane 2mL 1.35mg/kg，U=0.11mg/kg(k=2)

GB 17930-2016 车用汽油，GB 19147-
2016 车用柴油，GWKB 1.1-2011 车用汽油

有害物质控制标准，GWKB 1.2-2011车用

柴油有害物质控制标准

GBW(E)110117 异辛烷中硫元素标准物质 CRM for Sulfur in Isooctane 2mL/瓶 10.58mg/kg，U=0.46mg/kg(k=2)

GB 17930-2016 车用汽油，GB 19147-
2016 车用柴油，GWKB 1.1-2011 车用汽油

有害物质控制标准，GWKB 1.2-2011车用

柴油有害物质控制标准

GBW(E)110118 异辛烷中硫元素标准物质 CRM for Sulfur in Isooctane 2mL/瓶 50.4mg/kg，U=1.0mg/kg(k=2)

GB 17930-2016 车用汽油，GB 19147-
2016 车用柴油，GWKB 1.1-2011 车用汽油

有害物质控制标准，GWKB 1.2-2011车用

柴油有害物质控制标准

GBW11213 原油中硫元素标准物质 CRM for Sulfur in crude oil 5mL/瓶 5000mg/kg，U=250mg/kg(k=2) GB 36170-2018原油

GBW11214 原油中镍元素标准物质 CRM for Nickel in crude oil 5mL/瓶 4.05mg/kg，U=0.14mg/kg(k=2) GB 36170-2018原油

GBW11215 原油中钒元素标准物质 CRM for Vanadium in crude oil 5mL/瓶 5.48mg/kg，U=0.18mg/kg(k=2) GB 36170-2018原油

GBW(E)050001 窄分布聚苯乙烯分子量标准物质
Polystyene(narrow molecular 

weight distribution) 0.2g/瓶

数均分子量Mn：4.18×10000 g/mol；
Urel=0.2 %(k=2)，重均分子量Mw：

4.63×10000 g/mol；Urel=0.6 %(k=2)，特性

粘度IV：27.15 ml/g；Urel=0.2 %(k=2)，定

值温度25℃。

JJG 342-2014凝胶色谱仪
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GBW(E)050002 窄分布聚苯乙烯分子量标准物质
Polystyene(narrow molecular 

weight distribution) 0.2g/瓶

数均分子量Mn：14.36×10000 g/mol；
Urel=0.7 %(k=2)，重均分子量Mw：

17.24×10000 g/mol；Urel=0.6 %(k=2)，特

性粘度IV：67.79 ml/g；Urel=0.2 %(k=2)，
定值温度25℃。

JJG 342-2014凝胶色谱仪

GBW(E)050003 窄分布聚苯乙烯分子量标准物质
Polystyene(narrow molecular 

weight distribution) 0.2g/瓶

数均分子量Mn：50.4×10000 g/mol；
Urel=2.2 %(k=2)，重均分子量Mw：

63.5×10000 g/mol；Urel=1.0 %(k=2)，特性

粘度IV：169.13 ml/g；Urel=0.5 %(k=2)，定

值温度25℃。

JJG 342-2014凝胶色谱仪

GBW(E)050004 窄分布葡聚糖分子量 Molecular Weignt CRM of Dextran 0.2g/瓶 重均分子量Mw：3.62×1000 g/mol；
Urel=7.6 %(k=2)，分子量分布1.49 JJG 342-2014凝胶色谱仪

GBW(E)050005 窄分布葡聚糖分子量 Molecular Weignt CRM of Dextran 0.2g/瓶 重均分子量Mw：1.26×10000 g/mol；
Urel=7.8 %(k=2)，分子量分布1.77 JJG 342-2014凝胶色谱仪

GBW(E)050006 窄分布葡聚糖分子量 Molecular Weignt CRM of Dextran 0.2g/瓶 重均分子量Mw：7.08×10000 g/mol；
Urel=7.6 %(k=2)，分子量分布1.30 JJG 342-2014凝胶色谱仪

GBW(E)050007 窄分布葡聚糖分子量 Molecular Weignt CRM of Dextran 0.2g/瓶 重均分子量Mw：1.26×100000 g/mol；
Urel=7.8 %(k=2)，分子量分布1.60 JJG 342-2014凝胶色谱仪

GBW(E)050008 窄分布葡聚糖分子量 Molecular Weignt CRM of Dextran 0.2g/瓶 重均分子量Mw：2.87×100000 g/mol；
Urel=7.8 %(k=2)，分子量分布2.03 JJG 342-2014凝胶色谱仪

GBW(E)050009 窄分布葡聚糖分子量 Molecular Weignt CRM of Dextran 0.2g/瓶 重均分子量Mw：5.56×100000 g/mol；
Urel=7.6 %(k=2)，分子量分布2.10 JJG 342-2014凝胶色谱仪

GBW05101 窄分布聚苯乙烯分子量标准物质
Polystyrene of Narrow Molecular 

Weight Distribution 2g/瓶

数均分子量Mn：4.18×10000 g/mol；
Urel=0.2 %(k=2)，重均分子量Mw：

4.63×10000 g/mol；Urel=0.6 %(k=2)，特性

粘度IV：27.15 ml/g；Urel=0.2 %(k=2)，定

值温度25℃。

JJG 342-2014凝胶色谱仪

GBW05102 窄分布聚苯乙烯分子量标准物质
Polystyrene of Narrow Molecular 

Weight Distribution 2g/瓶

数均分子量Mn：4.18×10000 g/mol；
Urel=0.2 %(k=2)，重均分子量Mw：

4.63×10000 g/mol；Urel=0.6 %(k=2)，特性

粘度IV：27.15 ml/g；Urel=0.2 %(k=2)，定

值温度25℃。

JJG 342-2014凝胶色谱仪

NIM-RM2068 窄分布聚苯乙烯分子量标准物质
Molecular Weight Distribution 

(Narrow Polystyrene) 0.2g/瓶
数均分子量Mn：2150 g/mol；Urel=8.6 
%(k=2)，重均分子量Mw：2850 g/mol；
Urel=8.6 %(k=2)。

JJG 342-2014凝胶色谱仪

NIM-RM2069 窄分布聚苯乙烯分子量标准物质
Molecular Weight Distribution 

(Narrow Polystyrene) 0.2g/瓶
数均分子量Mn：3577 g/mol；Urel=4.6 
%(k=2)，重均分子量Mw：4161 g/mol；
Urel=4.6 %(k=2)。

JJG 342-2014凝胶色谱仪

GBW(E)130367 氯化钠溶液(渗透压摩尔浓度标准) sodium chloride 
solution(Osmolality Standard) 2mL/瓶 渗透压摩尔浓度：101.1 mOsmol/kg；U：1.5 

mOsmol/kg(k=2) JJG 1089-2013渗透压摩尔浓度测定仪

GBW(E)130368 氯化钠溶液(渗透压摩尔浓度标准) sodium chloride 
solution(Osmolality Standard) 2mL/瓶 渗透压摩尔浓度：199.7 mOsmol/kg；U=1.5 

mOsmol/kg(k=2) JJG 1089-2013渗透压摩尔浓度测定仪
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GBW(E)130369 氯化钠溶液(渗透压摩尔浓度标准) sodium chloride 
solution(Osmolality Standard) 2mL/瓶 渗透压摩尔浓度：299.3 mOsmol/kg；U=1.5 

mOsmol/kg(k=2) JJG 1089-2013渗透压摩尔浓度测定仪

GBW(E)130370 氯化钠溶液(渗透压摩尔浓度标准) sodium chloride 
solution(Osmolality Standard) 2mL/瓶 渗透压摩尔浓度：399.4 mOsmol/kg；U=1.9 

mOsmol/kg(k=2) JJG 1089-2013渗透压摩尔浓度测定仪

GBW(E)130371 氯化钠溶液(渗透压摩尔浓度标准) sodium chloride 
solution(Osmolality Standard) 2mL/瓶 渗透压摩尔浓度：499.8 mOsmol/kg；U=2.3 

mOsmol/kg(k=2) JJG 1089-2013渗透压摩尔浓度测定仪

GBW(E)130372 氯化钠溶液(渗透压摩尔浓度标准) sodium chloride 
solution(Osmolality Standard) 2mL/瓶 渗透压摩尔浓度：600.2 mOsmol/kg；U=2.8 

mOsmol/kg(k=2) JJG 1089-2013渗透压摩尔浓度测定仪

GBW(E)130373 氯化钠溶液(渗透压摩尔浓度标准) sodium chloride 
solution(Osmolality Standard) 2mL/瓶 渗透压摩尔浓度：700.7 mOsmol/kg；U=3.2 

mOsmol/kg(k=2) JJG 1089-2013渗透压摩尔浓度测定仪

NIM-RM2084-1 氯化钠溶液(渗透压摩尔浓度标准) sodium chloride 
solution(Osmolality Standard) 2mL/瓶 渗透压摩尔浓度：849.8 mOsmol/kg；U=4.7 

mOsmol/kg(k=2) JJG 1089-2013渗透压摩尔浓度测定仪

NIM-RM2084-2 氯化钠溶液(渗透压摩尔浓度标准) sodium chloride 
solution(Osmolality Standard) 2mL/瓶 渗透压摩尔浓度：1197.7 mOsmol/kg；U：

3.2 mOsmol/kg(k=2) JJG 1089-2013渗透压摩尔浓度测定仪

NIM-RM2084-3 氯化钠溶液(渗透压摩尔浓度标准) sodium chloride 
solution(Osmolality Standard) 2mL/瓶 渗透压摩尔浓度：1500.4 mOsmol/kg；

U=2.3 mOsmol/kg(k=2) JJG 1089-2013渗透压摩尔浓度测定仪

NIM-RM2084-4 氯化钠溶液(渗透压摩尔浓度标准) sodium chloride 
solution(Osmolality Standard) 2mL/瓶 渗透压摩尔浓度：1794.0mOsmol/kg；U=2.3 

mOsmol/kg(k=2) JJG 1089-2013渗透压摩尔浓度测定仪

NIM-RM2084-5 氯化钠溶液(渗透压摩尔浓度标准) sodium chloride 
solution(Osmolality Standard) 2mL/瓶 渗透压摩尔浓度：1992.9 mOsmol/kg；U：

2.7 mOsmol/kg(k=2) JJG 1089-2013渗透压摩尔浓度测定仪

NIM-RM2084-6 氯化钠溶液(渗透压摩尔浓度标准) sodium chloride 
solution(Osmolality Standard) 2mL/瓶 渗透压摩尔浓度：2490.1 mOsmol/kg；

U=4.4 mOsmol/kg(k=2) JJG 1089-2013渗透压摩尔浓度测定仪

GBW(E)130096 聚乙烯熔体流动速率标准物质 Polythene(melt flow rate) 小玻璃瓶
装，35g/瓶 MFR：1.94g/10min;U=0.16 g/10min(k=2) JG 878-1994熔体流动速率仪

GBW(E)130097 聚乙烯熔体流动速率标准物质 Polythene(melt flow rate) 小玻璃瓶
装，35g/瓶 MFR：4.05g/10min;U=0.18 g/10min(k=2) JG 878-1994熔体流动速率仪

GBW(E)130098 聚乙烯熔体流动速率标准物质 Polythene(melt flow rate) 小玻璃瓶
装，35g/瓶 MFR：7.35 g/10;U=0.35g/10min(k=2) JG 878-1994熔体流动速率仪

GBW(E)130163 聚苯乙烯熔体流动速率标准物质 Polythrene(melt flow rate) 35g/瓶 MFR：3.96 g/10;U=0.28 g/10min(k=2) JG 878-1994熔体流动速率仪

GBW(E)130164 聚丙烯熔体流动速率标准物质 Polypropylene(melt flow rate) 35g/瓶 MFR：1.75g/10min;U=0.15 g/10min(k=2) JG 878-1994熔体流动速率仪

GBW(E)130165 聚丙烯熔体流动速率标准物质 Ppolypropylene(melt flow rate) 35g/瓶 MFR：3.25 g/10min：U=0.31 g/10min(k=2) JG 878-1994熔体流动速率仪

NIM-RM2047 聚丙烯熔体流动速率标准物质 Melt Flow Rate(PP) 小规格35g MFR：20.58 g/10min；U=1.18 
g/10min(k=2) JG 878-1994熔体流动速率仪

NIM-RM2047-1 聚丙烯熔体流动速率标准物质 Melt Flow Rate(PP) 大规格250g MFR:20.58g/10min;U=1.18 g/10min(k=2) JG 878-1994熔体流动速率仪

GBW13515 二水合酒石酸钠水分标准物质
Water Content of Sodium Tartrate 

Dihydrate 2g/瓶 水分含量(mg/g)：156.3±1.3(k=2)
JJG 1154-2018 卡尔费休容量法水分滴定仪

/JJG 1044-2008 卡尔·费休库仑法微量水分

测定仪
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GBW13516 一水合柠檬酸钾水分标准物质
Water Content of Potassium Citrate 

Monohydrate 5.0g/瓶 水分含量(mg/g)：55.8±0.6(k=2)
JJG 1154-2018 卡尔费休容量法水分滴定仪

/JJG 1044-2008 卡尔·费休库仑法微量水分

测定仪

GBW13517 一水合乳糖水分标准物质
Water Content of Lactose 

Monohydrate 5.0g/瓶 水分含量(mg/g)：50.7±0.6(k=2)
JJG 1154-2018 卡尔费休容量法水分滴定仪

/JJG 1044-2008 卡尔·费休库仑法微量水分

测定仪

GBW13518 固体水分标准物质 Water Content of Solid 5.0g/瓶 水分含量(mg/g)：9.90±0.2(k=2)
JJG 1154-2018 卡尔费休容量法水分滴定仪

/JJG 1044-2008 卡尔·费休库仑法微量水分

测定仪

GBW13519 固体水分标准物质 Water Content of Solid 5.0g/瓶 水分含量(mg/g)：0.878±0.044(k=2)
JJG 1154-2018 卡尔费休容量法水分滴定仪

/JJG 1044-2008 卡尔·费休库仑法微量水分

测定仪

GBW13520 固体水分标准物质 Water Content of Solid 2.0g/瓶 水分含量(mg/g)：0.142±0.013(k=2)
JJG 1154-2018 卡尔费休容量法水分滴定仪

/JJG 1044-2008 卡尔·费休库仑法微量水分

测定仪

GBW13512 液体水分标准物质 CRM for water content in liquid 9mL/瓶 水分：1.00%，U=0.013%
JJG 1154-2018 卡尔费休容量法水分滴定仪

/JJG 1044-2008 卡尔·费休库仑法微量水分

测定仪

GBW13513 液体水分标准物质 CRM for water content in liquid 9mL/瓶 水分：0.1%，U=0.0031% JJG 1044-2008 卡尔·费休库仑法微量水分

测定仪

GBW13239 阿留麦尔合金居里点 CRM for Curie point 0.5g/瓶 居里点：153.8℃，U=0.8℃ JJG 1135-2017 热重分析仪

GBW13240 镍居里点 CRM for Curie point 0.5g/瓶 居里点：358.6℃，U=0.9℃ JJG 1135-2017 热重分析仪

GBW13241 铁居里点 CRM for Curie point 0.5g/瓶 居里点：772.0℃，U=1.7℃ JJG 1135-2017 热重分析仪

GBW13251 甲苯馏程 CRM of toluene for distillation 500mL/瓶 50%回收温度：109.2℃，U=0.6℃ JJF 自动馏程仪校准规范(待发布)

GBW13252 模拟汽油馏程
CRM of synthetic gasoline for 

distillation 500mL/瓶 初馏点：58.0℃，U=2.2℃ JJF 自动馏程仪校准规范(待发布)

GBW13253 柴油馏程 CRM of diesel for distillation 500mL/瓶 初馏点：204.2℃，U=3.5℃ JJF 自动馏程仪校准规范(待发布)
GBW13254 煤油馏程 CRM of kerosene for distillation 500mL/瓶 初馏点：151.0℃，U=3.0℃ JJF 自动馏程仪校准规范(待发布)

GBW06203 乙酰苯胺元素含量
CRM of acetanilide for organic 

elemental content 2g/瓶
碳含量：71.087%，U=0.003%；氢含量：

6.712%，U=0.002%；氮：10.363%，

U=0.001%
JJF 1321-2011 元素分析仪校准规范 

GBW06204 二苯并噻吩元素含量
CRM of dibenziothiophene for 

organic elemental content 2g/瓶
碳含量：78.217%，U=0.005%；氢含量：

4.377%，U=0.001%；硫：17.403%，

U=0.005%
JJF 1321-2011 元素分析仪校准规范 
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GBW(E)130035 苯甲酸标准物质 Benzoic Acid 35g/瓶 燃烧热：26464J/g，U=0.1%

GB/T 213-2008  煤的发热量测定方法；

GB/T 31423-2015  氧弹热量计性能验收导

则；DL/T 928-2005  微机氧弹热量计使用

性能检验规程

GBW(E)130182 热分析标准物质(铟) Thermal Analysis-Indium 0.5g/瓶 熔化温度(℃)：156.52±0.26(k=2)；熔化热

(J/g)：28.53±0.30(k=2)

JB/T 13176-2017 差示扫描量热仪； 
YS/T 1257-2018  有色金属材料 熔化和结

晶热焓试验 差示扫描量热法；GB/T 
19466.3-2004  塑料 差示扫描量热法(DSC) 
第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定

GBW(E)130183 热分析标准物质(锡) Thermal Analysis-Tin 0.5g/瓶 熔化温度(℃)：231.81±0.06(k=2)；熔化热

(J/g)：60.24±0.18(k=2)

JB/T 13176-2017 差示扫描量热仪； 
YS/T 1257-2018  有色金属材料 熔化和结

晶热焓试验 差示扫描量热法；GB/T 
19466.3-2004  塑料 差示扫描量热法(DSC) 
第4部分:熔融和结晶温度及热焓的测定

GBW(E)130184 热分析标准物质(铅) Thermal Analysis-Lead 0.5g/瓶 熔化温度(℃)：327.77±0.46(k=2)；熔化热

(J/g)：23.02±0.28(k=2)

JB/T 13176-2017 差示扫描量热仪； 
YS/T 1257-2018  有色金属材料 熔化和结

晶热焓试验 差示扫描量热法；GB/T 
19466.3-2004  塑料 差示扫描量热法(DSC) 
第5部分:熔融和结晶温度及热焓的测定

GBW(E)130185 热分析标准物质(锌) Thermal Analysis-Zinc 0.5g 熔化温度(℃)：420.67±0.60(k=2)；熔化热

(J/g)：107.6±1.3(k=2)

JB/T 13176-2017 差示扫描量热仪； 
YS/T 1257-2018  有色金属材料 熔化和结

晶热焓试验 差示扫描量热法；GB/T 
19466.3-2004  塑料 差示扫描量热法(DSC) 
第6部分:熔融和结晶温度及热焓的测定

GBW(E)130186 热分析标准物质 Thermal Analysis-Potassium nitrate 1g/瓶 熔化温度(℃)：130.45±0.44(k=2)

JB/T 13176-2017 差示扫描量热仪； 
YS/T 1257-2018  有色金属材料 熔化和结

晶热焓试验 差示扫描量热法；GB/T 
19466.3-2004  塑料 差示扫描量热法(DSC) 
第7部分:熔融和结晶温度及热焓的测定

GBW(E)130187 热分析标准物质(二氧化硅) Thermal Analysis-Silicon dioxide 2g/瓶 相变温度(℃)：574.29±0.94(k=2)

JB/T 13176-2017 差示扫描量热仪； 
YS/T 1257-2018  有色金属材料 熔化和结

晶热焓试验 差示扫描量热法；GB/T 
19466.3-2004  塑料 差示扫描量热法(DSC) 
第8部分:熔融和结晶温度及热焓的测定

GBW(E)130443 鎵热分析标准物质
Certified reference materials for 

Thermal Analysis 2g 熔化温度(℃)：30.03±0.20(k=2)；熔化热

(J/g)：79.90±0.48(k=2)

JB/T 13176-2017 差示扫描量热仪； 
YS/T 1257-2018  有色金属材料 熔化和结

晶热焓试验 差示扫描量热法；GB/T 
19466.3-2004  塑料 差示扫描量热法(DSC) 
第9部分:熔融和结晶温度及热焓的测定
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GBW(E)130444 水杨酸苯酯热分析标准物质 Phenyl Salicylate 1g/瓶 熔化温度(℃)：41.82±0.34(k=2)；熔化热

(J/g)：88.66±0.62(k=2)

JB/T 13176-2017 差示扫描量热仪； 
YS/T 1257-2018  有色金属材料 熔化和结

晶热焓试验 差示扫描量热法；GB/T 
19466.3-2004  塑料 差示扫描量热法(DSC) 
第10部分:熔融和结晶温度及热焓的测定

GBW(E)130070 邻苯二甲酸氢钾 Potassium Hydrogen Phthalate 10支/盒 25℃，pH=4.00，U=0.01(k=3) JJG119-2018实验室pH(酸度)计检定规程

GBW(E)130071 混合磷酸盐
Potassium Dihydrogen Phosphate 

Disodium Hydrogen Phosphate 10支/盒 25℃，pH=6.86，U=0.01(k=3) JJG119-2018实验室pH(酸度)计检定规程

GBW(E)130072 硼砂
Sodium Tetraborate Decahydrate 

(Borax) 10支/盒 25℃，pH=9.18，U=0.01(k=3) JJG119-2018实验室pH(酸度)计检定规程

GBW13103 邻苯二甲酸氢钾 Potassium Hydrogen Phthalate 20g/瓶 25℃，pH=4.003，U=0.005(k=3) JJG119-2018实验室pH(酸度)计检定规程

GBW13104 磷酸二氢钾 Potassium Dihydrogen Phosphate 20g/瓶 25℃，pH=6.864，U=0.005(k=3) JJG119-2018实验室pH(酸度)计检定规程

GBW13105 磷酸氢二钠  Disodium Hydrogen Phosphate 20g/瓶 25℃，pH=6.864，U=0.005(k=3) JJG119-2018实验室pH(酸度)计检定规程

GBW13106 四硼酸钠
Sodium Tetraborate Decahydrate 

(Borax) 20g/瓶 25℃，pH=9.182，U=0.005(k=3) JJG119-2018实验室pH(酸度)计检定规程

GBW(E)110047~
110052 闭口闪点标准物质

Certified Reference Materials of 
Flash Point-Closed Cup 150ml/瓶 宾斯基-马丁闭口闪点(40~200)℃，

U=(3.0~4.4)℃ GB/T261闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GBW(E)110053~
110056 开口闪点标准物质

Certified Reference Materials of 
Flash Point-Opened Cup 150ml/瓶 克利夫兰开口闪点(79~300)℃，

U=(6.0~7.4)℃
GB/T3536石油产品闪点和燃点的测定 克
利夫兰开口杯法

GBW13242~13244 倾点标准物质
Certified Reference Materials of 

Pour Point 150ml/瓶 倾点(-50~50)℃，U=3.0℃ GB/T3535石油产品倾点测定法

GBW13245~13246 浊点标准物质
Certified Reference Materials of 

Cloud Point 150ml/瓶 浊点(-50~50)℃，U=2.0℃ GB/T6986石油产品浊点测定法

GBW13247~13250 冷滤点标准物质
 Certified Reference Materials of 

Cold Filter Plugging Point 150ml/瓶 冷滤点(-50~50)℃，U=(2.0~3.0)℃ SH/T0248柴油和民用取暖油冷滤点测定法

GBW13601~13615 黏度标准油 Standard Liquid of Viscosity 250ml/瓶
运动黏度，动力黏度

定值温度20℃，

(1~100000)mm2·s-1，Ur=(0.10~0.50)%

GB/T265石油产品运动黏度测定法和动力

黏度计算法
GB/T10247黏度测量方法

GBW(E)130611~
130625 中高温黏度标准物质

Certified Reference Materials of 
Viscosity at Moderate High 

Temperature
250ml/瓶

运动黏度，动力黏度

定值温度(20~100)℃，

测量范围(1~100000)mm2·s-1，
Ur=(0.40~0.88)%

GB/T265石油产品运动黏度测定法和动力

黏度计算法
GB/T10247黏度测量方法

GBW13620~136266 37℃黏度标准物质
Standard Liquids of Viscosity at 37

℃
8ml/瓶

运动黏度，动力黏度

定值温度37℃，

测量范围(1~30)mm2·s-1，
Ur=(0.20~0.30)%

GB/T265石油产品运动黏度测定法和动力

黏度计算法
GB/T10247黏度测量方法

GBW(E)130251~
130256 37℃黏度标准物质

Certified Reference Materials of 
Viscosity at 37℃ 100ml/瓶

运动黏度，动力黏度

定值温度37℃，

测量范围(1~30)mm2·s-1，
Ur=(0.4~0.6)%

GB/T265石油产品运动黏度测定法和动力

黏度计算法
GB/T10247黏度测量方法
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GBW(E)136688~
136690 塑料表观剪切黏度标准物质

 Certified Reference Materials of 
Plastic Apparent Shear Viscosity 200g/袋

表观剪切黏度，剪切速率校正值

定值温度190℃，200℃
剪切速率范围(20~2000)s-1
黏度范围(10~2000)Pa·s，Ur=(4.5~10.5)%

GB/T 25278塑料 用毛细管和狭缝口模流变

仪测定塑料的流动性

GBW(E)120091 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值70nm, U =1.5nm JJG1104-2015/JJF1562-2016

GBW(E)120090 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值80nm, U =1.9nm JJG1104-2015/JJF1562-2016

GBW12019 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值100nm, U =1.2nm JJF1864-2020/JJG1104-2015/JJF1562-
2016/GB/T 29024.4-2017

GBW(E)120089 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值200nm, U =3.2nm JJF1864-2020//JJG1104-2015/JJF1562-
2016/GB/T 29024.4-2017

GBW12018 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值300nm, U =2.6nm JJG1104-2015/JJF1864-2020/JJF1562-
2016/GB/T 29024.4-2017

GBW(E)120088 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值400nm, U =3.8nm JJG1104-2015/JJF1864-2020/JJF1190-
2008/GB/T 29024.4-2017

GBW12031 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值500nm, U =4.1nm JJG1104-2015/JJF1864-2020/JJF1190-
2008/GB/T 29024.4-2017

GBW(E)120128 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值600nm, U =4.8nm JJG1104-2015/JJF1864-2020/JJF1190-
2008/GB/T 29024.4-2017

GBW(E)120087 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值700nm, U =5.9nm JJG1104-2015//GB/T 29024.4-
2017/JJF1864-2020

GBW(E)120086 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值800nm, U =6.5nm JJG1104-2015/GB/T 29024.4-2017

GBW12017 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值1000nm, U =10nm JJF1211-2008/GB/T 29024.4-
2017/GB/T29024.3-2012/JJF1864-2020

GBW(E)120151 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值2.000μm, U =0.014μm
JJF1211-2008/GB/T 29024.4-
2017/GB/T29024.3-2012/JJF1864-
2020/JJG1061-2010

GBW(E)120129 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值5.00μm, U =0.04μm JJF1211-2008//GB/T 29024.4-
2017/GB/T29024.3-2012/JJG1061-2010

GBW(E)120130 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值10.00μm, U =0.06μm
JJF1211-2008/GB/T 29024.4-
2017/GB/T29024.3-2012/JJF1864-
2020/JJG1061-2010

GBW(E)120131 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值15.00μm, U =0.09μm JJF1211-2008/ GB/T29024.3-2012/ 
JJF1864-2020

GBW(E)120152 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值20.00μm, U =0.13μm JJF1211-2008/ GB/T29024.3-
2012/JJF1864-2020/JJG1061-2010

GBW(E)120132 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值25.00μm, U =0.18μm JJF1211-2008/ GB/T29024.3-2012 
/JJF1864-2020/JJG1061-2010

GBW(E)120133 微粒粒度标准物质 particle size 10mL 标称值50.0μm, U =0.5μm JJF1211-2008/ GB/T29024.3-2012 
/JJF1864-2020/JJG1061-2010
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GBW(E)120153 微粒粒度标准物质 particle size 0.2g 标称值100.0μm, U =1.4μm JJF1211-2008 /GB/T29024.3-2012 
JJF1864-2020  /     JJG1061-2010

GBW09705 颗粒数量浓度标准物质 particle number concentration 100mL 粒径5μm, 标称值2000个/mL, U=2.2% JJG1061-2010/ GB/T29024.3-2012
GBW(E)090307 颗粒数量浓度标准物质 particle number concentration 100mL 粒径10μm, 标称值2000个/mL, U=2.3% JJG1061-2010/ GB/T29024.3-2012
GBW(E)090306 颗粒数量浓度标准物质 particle number concentration 100mL 粒径25μm, 标称值1000个/mL, U=2.3% JJG1061-2010/ GB/T29024.3-2012

GBW12041 窄分布中级实验粉尘(MTD)粒度标

准物质

Medium test dust (MTD) with 
narrow distribution particle size 200mg 4.37μm, U=0.09μm JJF1211-2008 /GB/T18854-2015

GBW12042 窄分布中级实验粉尘(MTD)粒度标

准物质

Medium test dust (MTD) with 
narrow distribution particle size 300mg 7.73μm, U=0.10μm JJF1211-2008 /GB/T18854-2015

GBW12043 窄分布中级实验粉尘(MTD)粒度标

准物质

Medium test dust (MTD) with 
narrow distribution particle size 500mg 18.03μm, U=0.28μm JJF1211-2008 /GB/T18854-2015

GBW12044 窄分布中级实验粉尘(MTD)粒度标

准物质

Medium test dust (MTD) with 
narrow distribution particle size 800mg 29.15μm, U=0.43μm JJF1211-2008 /GB/T18854-2015

GBW12045 窄分布中级实验粉尘(MTD)粒度标

准物质

Medium test dust (MTD) with 
narrow distribution particle size 1.0g 37.27μm, U=0.39μm JJF1211-2008 /GB/T18854-2015

GBW12046 窄分布中级实验粉尘(MTD)粒度标

准物质

Medium test dust (MTD) with 
narrow distribution particle size 1.2g 50.75μm, U=0.69μm JJF1211-2008 /GB/T18854-2015

GBW12047 窄分布中级实验粉尘(MTD)粒度标

准物质

Medium test dust (MTD) with 
narrow distribution particle size 1.5g 63.62μm, U=0.78μm JJF1211-2008 /GB/T18854-2015

NIM-RM2048 聚合物悬浮液浊度标准物质
Polymer Suspension Turbidity 

Solution 100mL 稳定性优于0.2%/h JJG880-2006

GBW13642-13649 PM2.5监测仪检测用标准物质
CRM for PM2.5 monitoring 

instruments calibration (5-10)ml/瓶 范围：(1.5-4.5)um,不确定度：U=2.5%，k=2
JJF1659-2017PM2.5质量浓度测量仪校准规

范、HJ 93-2013环境空气颗粒物

PM10\PM2.5采样器技术要求及检测方法

GBW13656-13663 PM10监测仪检测用标准物质
CRM for PM10 monitoring 

instruments calibration (5-10)ml/瓶 范围：(3.0-17.0)um,不确定度：U=1.6%，

k=2
HJ 93-2013环境空气颗粒物PM10\PM2.5采
样器技术要求及检测方法

GBW(E)130575-
130581 PM10监测仪检测用标准物质

CRM for PM10 monitoring 
instruments calibration (5-10)ml/瓶 范围：(4.5-19)um,不确定度：U=2.5%，k=2 HJ 93-2013环境空气颗粒物PM10\PM2.5采

样器技术要求及检测方法

GBW12002 校准试验筛用标准物质
Reference materials for calibration 

test sieves 约50g/瓶 (65.0-216.3)um,U=5%,k=2 根据用户需求

GBW12003 校准试验筛用标准物质
Reference materials for calibration 

test sieves 约80g/瓶 (26.8-87.0)um,U=5%,k=2 根据用户需求

GBW12001 水质浊度标准物质 Turbidity Standard Solution 90ml/瓶 400NTU,U=3%,k=2,k=2 JJG880-2006浊度计检定规程

GBW(E)090065 血细胞标准物质 Blood cell reference material 2ml/瓶 RBC\WBC\PLT\HGB;U=2.5%,k=2 JJG714-2012血细胞分析仪检定规程
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